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壹、導言 

新北市轄下淡水河、基隆河、新店溪、大漢溪、景美溪等主要河川及小支流

縱橫環繞市內，因人口密集區多處地勢低窪處，受高山地勢高聳地形坡度陡急影

響，河川短小流急，河川流量變化甚大。加上近年來全球氣候變遷，極端降雨事

件漸增，豐枯水年雨量兩極，每遇豪雨、颱風來襲時，河川洪峰流量甚大，致使

河川水位高漲造成地區排水困難，而集水區下游抽水量明顯不足。 

故每逢颱風或豪雨，抽水站未達啟抽水位就必須以預抽方式先行抽水，避免

集水區內發生積淹水情形，以增加市區渠道滯洪空間，確保廣大集水區居民生命

財產的安全。此為抽水站主要任務。 

為防颱豪雨隨時來襲，能更有效的增加雨水滯洪空間，本府水利局每年逐步

重新檢視集水區內雨水下水道箱涵渠底高程，調降預抽範圍，預留出雨水下水道

最大滯洪空間，提升防汛安全。 

 

圖一 抽水站預抽與強化預抽示意圖 

資料來源：本局抽水站管理科 



  

 

 

貳、資料與大綱 

影響防汛機制與抽水站操作系統因素甚多，為應對日益增加的變化，逐步更

新抽水站老舊機組、調整防洪操作機制、增加滯洪空間等皆是改善方式。截至

110 年為止，本市共有抽水站 82 座、水門 794 座 1083 扇、橫移門 18 座、水密

門 2 座 2 扇、陸閘 5 座 10 扇。 

一、 本研究報告主要彙整並統計分析各項資料如下： 

(一) 110年 1月至 110年 12月預抽抽水站每月工作報告書（每日一級保養

表之機組運轉積時表紀錄，與油槽油料值日交接簿記錄）。 

(二) 110年度抽水站柴油購置案與 110年度柴油委託運輸服務案執行資料。 

(三) 110 年度本市抽水站抽水量資料與 110 年度抽水站運轉積時資料。 

二、 本研究報告相關影響因素： 

(一) 本市抽水站機組運轉積時、抽水量、柴油運補資料。 

(二) 預抽站與一般站相關運轉資料。 

三、 本文大綱： 

(一) 分區抽水站選定因素分析 

(二) 抽水站運轉積時與油耗分析



  

 

 

参、分區抽水站選定因素分析 

一、 境內 16 座預抽抽水站概述： 

     存在預抽機制的抽水站分兩類： 

(一)隨時可預抽：外水位常態高於內水位，重力閘門常態性關閉，如遇豪大

雨特報隨時可作預抽。 

(二)條件可預抽：當漲潮時，河川水位高於堤內水位，且常超過該站設計之

啟抽水位；若預測抽水站集水區未來恐有強降雨或其他突發狀況時，

在不影響機組安全情況下可先行抽水以增加雨水下水道空間。 

表一 抽水站預抽與強化預抽表 

分類 抽水站 
啟抽水

位(m) 

停抽水位

(m) 

預抽最低水位

(m) 

增加滯洪空間

(m) 
備註 

隨時可預

抽 

成蘆 -0.7 -1.1 -3.5 2.8 沉水式抽水機 

鴨母港 -0.6 -1.1 -3.2 2.6 
 

化成 0.5 -1.2 -1.7 2.2 
 

蘆洲 -0.6 -1.1 -3 2.4 前池改善(子母溝) 

二重 -1.6 -2.2 -2.5 0.9  

中港東 -0.9 -2.9 -2.9 2  

中港西 -0.5 -0.8 -3 2.5  

條件可預

抽 

頂崁 1.2 1.1 0.65 0.55 
 

同安 0.8 0.4 0.4 0.4 
 

長元 0.4 -0.8 -0.8 1.2 
 

重陽 0.7 -0.4 -0.4 1.1 
 

溪美 0.7 -0.3 -0.3 1 
 

重新 1.4 0.4 0.4 1 
 

十二埒 1.35 0.5 0.5 0.85 
 

湳仔溝 1.8 0 -0.5 2.3 
 

江子翠 2.1 2 1.5 0.6  

資料來源：本局抽水站管理科 

  



  

 

 

二、 本科抽水站分區管理概述： 

本科目前共掌管 82 座抽水站: 東區管理股(掌管汐止及瑞芳區 26 座抽

水站)、北區管理股(掌管五股、蘆洲、三重、新莊及樹林區 29 座抽水站)

及南區管理股(掌管土城、板橋、中和及永和區 27座抽水站) 以上三大區域

另細分為 12 個小區域來管理，南區(劃分為 1、2、3、4 區)、北區(劃分為

5、6、7、8區) 、東區(劃分為 9、10、11、12區)，現總抽水量為 1710.6cms，

為使機組在安全可靠狀態下運作，積極進行確認及設備巡檢，並良好地維護

管理抽水站狀態，是確保市民遠離淹水危機的最佳管理方式；除 16 座預抽

站所在之區域外，另選定其他分區運轉積時第 1名的抽水站作為分析項目之

一。 

圖二 新北市轄抽水站區域劃分示意圖 

資料來源：本局抽水站管理科 

       各管理區抽水站站名列表： 

第一區：秀山,秀朗,寶高,寶橋,寶元。 

第二區：瓦磘,永和,永和 1號,永和 2號,永和 3號,安樂,泰安,板南,大勇。 

第三區：中和,中和二,中原,光復,江子翠,十二埒,華江,新海。 

第四區：沙崙,土城,湳仔溝,湳仔溝二,西盛。 

第五區：塔寮坑,塔寮坑二,潭底溝,公館溝,新莊,建國,西盛溝,後港。 

第六區：中港東,頭前,昌平,中隆,化成,中港,頂崁,中港西。 

第七區：工商路,五股,洲子洋,成蘆,二重,蘆洲,鴨母港,鴨母港二。 

第八區：重新,同安,長元,重陽,溪美。 

第九區：爪峰一,爪峰二,東和。 

第十區：保長,保長左,城中,五堵,江長,長江,禮門,水尾灣。 



  

 

 

第十一區：八連一,八連二,金龍,北港,拱北,汐萬,中興,草濫溪。 

第十二區：江北,水尾灣左,武英殿,下寮,社后,民權,順安。 

三、 110 年度各區抽水站機組運轉積時概述： 

本項目彙整本科分區各站每月總運轉積時(單位：小時)除以機組總數(抽

水機組加上發電機組)資料後得出各站運轉積時，分析資料選定為預抽站(16

站，站名以紅字顯示)及一般站(選擇各區運轉積時最高的站，站名以藍字顯

示)，並統計相關數據後做各站運轉積時 110 年度總平均值，統計如下表所

示： 

表二 110 年度各區抽水站機組每月運轉積時及總平均 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料來源：本局抽水站管理科 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

由上表得知運轉積時最高站及預抽站各站 110 年度各月總平均值為： 

一區：秀山(5.47時) 。 

二區：永和(17.02時) 。  

三區：江子翠(15.74時)、十二埒(66.01時)，此 2站皆為預抽站。 

四區：湳仔溝(360.39時/預抽站) 。 

五區：塔寮坑(26.73時) 。 

六區：中港東(89.75時)、中港西(6.84時)、頂崁(47.88時)、化成(62.65

時)，此 4站皆為預抽站。 

七區：鴨母港(42.3時)、蘆洲(45.28時)、成蘆(8.08時)、二重(35.91

時)，此 4站皆為預抽站。 

八區：重新(17.54時)、長元(135.81時)、同安(20.67時)、重陽(31.33

時)、溪美(32.19時)，此 5站皆為預抽站。 

九區：爪峰一(2.59時)。 

十區：保長左(9.3時)。 

十一區：草濫溪(7.67時)。 



  

 

 

十二區：民權(23.02時)。 

四、 110 年度各區抽水站每月抽水量及年度平均抽水量概述： 

本項目彙整水情資訊系統旁收本科分區各站每月抽水量(單位：cms)，分析

資料選定為預抽站(16站，站名以紅字顯示)及一般站(選擇各區抽水量最高的站，

站名以藍字顯示)並統計相關數據後做各站抽水量 110 年度總平均值，統計如次

頁下表所示： 

表三 110 年度各區抽水站每月抽水量及總平均 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料來源：抽水站管理科 

由上表得知抽水量最高站及預抽站各站 110 年度各月總平均值為： 

一區：秀山(13110cms) 。 

二區：瓦 (35629cms) 。  

三區：江子翠(135836cms)、十二埒(237043cms)，此 2站皆為預抽站。 



  

 

 

四區：湳仔溝(3625581cms /預抽站) 。 

五區：新莊(43886cms) 。 

六區：中港西(805569cms)、中港東(1347399cms)、頂崁(622129cms)、化

成(641342cms)，此 4站皆為預抽站。 

七區：鴨母港(446271cms)、蘆洲(865862cms)、成蘆(392041cms)、二重

(532662cms)，此 4站皆為預抽站。 

八區：重新(215575cms)、長元(1093393cms)、同安(227516cms)、重陽

(243073cms)、溪美(393214cms)，此 5站皆為預抽站。 

九區：東和(1046cms)。 

十區：保長左(17932cms)。 

十一區：八連一(5352cms)。 

十二區：民權(14993cms)。 

五、 本章小結： 

(一) 本章第 3 節各抽水站機組運轉積時部分，統計後可得知抽水機組年度平

均運轉積時部份以四區、六區、八區為最高，而 16 座預抽站中有 10

座分布在這 3個區域當中，另 110年度運轉積時第 1、2、3名抽水站為

湳仔溝、長元及中港東抽水站。 

(二) 本章第 4 節各抽水站每月抽水量及年度平均抽水量時部分，統計後可得

知年度平均抽水量部份以四區、六區、七區為最高，另 110年度抽水量

第 1、2、3名抽水站為湳仔溝、中港東及長元抽水站。 

(三) 由本章第 3、4 節可以得知抽水站機組運轉時間長度與抽水量成正相關

趨勢。 



  

 

 

肆、機組運轉積時與耗油量分析 

一、 前言 

依第參章得知抽水站機組運轉積時與抽水量成正相關，本章探討抽水站

運轉積時及總耗油量關聯性。 

二、 110年度各預抽站及各區抽水站運轉積時及耗油量統計 

    本項目彙整本科分區各站每月主油槽耗油量，分析資料選定為預抽站

(16 站，站名以紅字顯示)及一般站(選擇各區運轉積時最高的站，站名以藍

字顯示)，並統計相關數據後做各站耗油量 110 年度總平均值，統計如下表

所示： 

表七 110 年度各區抽水站每月耗油量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料來源：本局抽水站管理科 

(一) 110 年抽水站分區站及預抽站油耗表統計：有關表中總油耗及每小時油

耗(單位:L)前 3高部分(以紅字標出)另預抽站部分(以藍字標出) 

表八 110 年抽水站分區站及預抽站油耗表 

110 年抽水站分區站及預抽站油耗表 

抽水站分區 站名 總油耗量 總運轉積時 油耗/小時 

南區 

1 秀山 3,001  65.6 7.65 

2 瓦磘 5215 189.3 2.75 

3 

江子翠 6706 188.9 3.55 

十二埒 9954 792.1 2.51 

4 湳仔溝 268407 4324.65 6.21 

北區 

5 塔寮坑 14979 320.8 3.34 

6 

中港西 4417 82.06 7.69 

中港東 118044.5 1077 13.7 

頂崁 12644 574.5 4.4 

化成 17600 751.76 2.93 

7 鴨母港 24776.01 507.6 3.47 



  

 

 

蘆洲 31928 543.4 5.34 

成蘆 4821 96.9 9.95 

二重 11410 430.91 4.41 

8 

重新 6513 210.5 7.74 

長元 31292 1629.67 2.74 

同安 6768 248.08 5.46 

重陽 9194 375.95 3.49 

溪美 14606 386.23 5.4 

東區 

9 東和 100 29.6 0.68 

10 禮門 1563 40.5 7.72 

11 草濫溪 1890 92 4.11 

12 社后 2060 64 8.05 

 

資料來源：本局抽水站管理科 

三、 本章結論 

(一) 有關本科抽水站總耗油量前 3 名部分為：湳仔溝、中港東及蘆洲，此 3

站皆為預抽站。 

(二) 有關本科抽水站每小時油耗前 3 名部分為：中港東、成蘆及重新，此 3

站皆為預抽站。 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

伍、本文結論 

一、 有關各區抽水站抽水量部分，可納入各站集水區域、區域水文、氣候因素等

參數做為詳細分析的指標因素，可更加精進此分析之準確性。 

二、 有關各區抽水站運轉積時及耗油量部分，若能加入各站抽水機組操作方式、

抽水機組型式、抽水機組測試等參數做為詳細分析的指標因素，可更加精進

此分析之準確性。 

三、 由本文第參、肆章的統計數據分析，可得知運轉積時、抽水量及耗油量為高

度正相關之因素，有待未來補足大數據分析來做更為精準之判斷。 

 

 


